1． 部署前期准备。
开发板的购买：
最好是买服务好的，我是购买的红牛开发板，购买地址是：http://item.taobao.com/item.htm?id=5538670078　板还行。配套ULINK2 很好使用。
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如果你是用笔记本，或者不带串口的电脑的话，需要你购买一条USB TO　RS232的线，也就是我们常说的USB TO COM，USB转串口的一条线。如下图。
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最重要的是你在购买时可以当场测试好坏。
拿到线后，USB头插到电脑的USB上，这可能会弹出如下图一样，需要你安装驱动的窗口。安装驱动跟我们平时一样，一路按我们平时装驱动的方法OK就行了。
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当你确认安装好USB TO COM线的驱动后，会在我们设备管理器中的端口(com和lpt)中出现一个类似usb-serial 的串口号:如下图就说明你已这条线可以用了，但是好坏的话要下面步骤测试了。
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接下来就是我们要测试这条线是否为好坏的关键了。
打开你的串口工具如下图。如我现在是COM10 所以连接１０后出现了下图
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如果看到
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是这样的情况的话，确定你的线有问题，线序的问题（这也是组里的唐兄[http://home.cnblogs.com/struggling/]告诉我验证方法的）
第二种就是如下图片，短接2,3针，你可以直接用螺丝刀把二个针短路，然后在串口工具中对这个串口发数据看是否能接收到数据，如果能证明是好的，如果不能，这条线恐怕就需要重新更换了。
[image: image7.png]



开发环境的部署：
A下载：.NET Micro Framework 4.0 SDKs
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=77DBFC46-14A1-4DCF-A809-EDA7CCFE376B&displaylang=en
B可选下载.NET Micro Framework 4.0 Porting Kit
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=16FA5D31-A583-4C0D-AF74-F4D5E235D5BC&displaylang=en
C开发工具：Visual Studio 2008 Team Suite
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=zh-cn&FamilyID=d95598d7-aa6e-4f24-82e3-81570c5384cb
D.补丁 Visual Studio 2008 SP1
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=27673C47-B3B5-4C67-BD99-84E525B5CE61&displaylang=zh-cn
上面最好安装顺序为(个人建议)C,D,A,B
２.开发板测试，买回的开发板，一般都会已下载一个可运行的系统，一般是UCOS..之类的，我购买的开发板也是，拿到后，直接用USB线接到电脑取电运行，可以看到类似Windows　窗体样的动画，如果是带触摸的可以点击一下运行，看是否触摸屏幕完好。如果都测试没有问题了，那么可以进行下面下载固件步骤。
３.下载必要的下载固件所需要的工具：
A. YFAccessFlash 可以在http://home.cnblogs.com/group/topic/40396.html 这儿下载，组长已经更新为最新了。
B．下载一个合适你的固件，我是红牛３.２寸屏的，可以在这儿下载
http://home.cnblogs.com/group/topic/40405.html　
C．：《免费部署 .Net MF firmware 步骤》的word文档
http://www.cnblogs.com/yefanqiu/archive/2010/06/03/1750887.html
D.下载上面文档中的：TinyGUI_Sample.pe测试文件
4.如果上面步骤都做完全了，恭喜，接下来你就可以部署了。
把板上的取电用的USB线插到一个电脑的USB口上，然后把USB TO COM的线的RS232端插到开发板上的COM1上，另一端插到电脑的USB口上（假设你的USB TO  COM完全正常使用）。并且你的跳线也是正确的，跳线请参考组长的免费部署 .Net MF firmware 步骤　的word文档，如图
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A.打开YFAccessFlash.exe
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B.选择在设备中模拟出来的串口号如图：
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点connection后出现连接成功的界面
[image: image11.png]M1 . WET Nicro Framework Access Flash Tool (STESZESSRE - 115200)

hren: 008000000 — cyoaooo00 v [(raze | haae: 0 size: [i026 [ rem
File [
o [Frive (e
Fie Name Aess ot Sz

Adires: 0x03000000:00000000 - 00000400





如果没有出现上面的界面，请检查你的USB TO COM线是否正常，板的取电是否正常，板的跳线是否正确等基本原因。
如果成功后你就可以取得你的ID了，点击FILE ->SYTEM INFO
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把你得到的码发送给组长，以邮件方式，他会很快给你一个许可文件
这个许可文件是你后面让你所有程序正常运行的关键。
５.下载固件
　　　假设你的硬件都是符合组长编译出来的固件的，你就可以按照组长提供的
MFProcedure.doc　文档中的步骤一步步下载了，下载完整个后就是下载KEY文件，然后在下载你的TinyGUI_Sample.pe图形动画演示程序。
这些步骤都是在MFProcedure.doc　已经说明得非常清了。
如果你下载TinyGUI_Sample.pe成功并且能运行起来，那么恭喜你，你已经成功把MF移植到你的开发板上了。
６.注意问题。
　A．开发板，连接线等是否正常，是否跟组长要求的硬件一致。
　B．在部署过程中是否步骤正确，有没有拿到不一致的固件等。
　C．在小组帖子中找类似问题的答案。
　D. 必要时你可直接向组长询问出现的问题，寻求组长等人的帮助（这儿推挤一个组的成员：奋斗中，他的cnblogs地址是：http://www.cnblogs.com/struggling/）
